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Einleitung

Vielen Dank fir den Kauf der BECKER Torsteuerung S60. Die Steuerung S60 ist ein Qualitadtsprodukt mit vielen
Leistungsmerkmalen und Vorteilen.

Beachten Sie bitte bei der Installation sowie bei der Einstellung der Gerate die vorliegende Betriebsanleitung.

Sollten trotzdem Fragen oder Schwierigkeiten auftreten, kdnnen Sie uns gerne anrufen. Die Rufnummer entneh-
men Sie bitte der entsprechenden Adresse auf der letzten Seite.

Ihr BECKER-Service-Team

Garantiedaten

Die Firma BECKER Ubernimmt im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschéftsbedingungen flr alle Steuerungen eine
Garantie von 12 Monaten ab Herstelldatum.

BECKER-Antriebe GmbH ist von der Gewahrleistung und Produkthaftung befreit, wenn ohne unsere vorherige
Zustimmung eigene bauliche Veranderungen vorgenommen werden oder unsachgemaBe Installationen gegen
unsere vorgegebenen Montagerichtlinien ausgefihrt, bzw. veranlaBt werden.

Der Weiterverarbeiter hat darauf zu achten, daB die EMV-Vorschriften eingehalten werden.

Das vorliegende Produkt unterliegt technischen Weiterentwicklungen und Verbesserungen, informieren Sie sich in
den aktuellen Verkaufsunterlagen Uber die genauen Produktspezifikationen.
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Ubersicht der Funktionen und Anschliisse

Die Torsteuerungen S60 ist eine Wendeschitzsteuerung mit mechanisch verriegelten Wendeschutzen fur
BECKER Roll- und Sektionaltorantriebe A50 bis AF750 (ab AF450 wird die Steuerung S60AF mit Bremsmodul
bendtigt). Diese Antriebe arbeiten mit sechs mechanischen Endschaltern.

FUNKTIONEN UND ANSCHLUSSOPTIONEN:

Mit Steckkarte ,,.S60 Totmann®:

* integrierter Funktionstaster AUF, STOP, AB

* AnschluB fUr externen 3-fach Drucktaster

* Anschlu3 fir externen NOT-AUS oder Schlaffseilendschalter
* Anschlu3 fur Einzugsicherung (Stop in AUF-Richtung)

¢ Schlupftirendschalter (in den STOP-Befehl klemmen)

« allpolige Sicherheitstrennung gem. O-Norm

* Potentialfreier Relaisausgang (Wechslerkontakt)

* Spannungsausgang (24VDC/200mA) z.B. fir Lichtschranke
* Zykluszahler (auf Wunsch)

* im Gehausedeckel integrierter NOT-AUS Taster oder abschlieBbarer NOT-AUS Taster (nachristbar)
* im Gehausedeckel integrierter Hauptschalter (nachristbar)

alle Optionen kdénnen nachtraglich vor Ort oder schon im Hause BECKER montiert werden.

Zusatzlich mit Steckkarte ,,Multicard”:

* Auswertung Unterschienenabschaltung DW oder EL und Lichtschranke in Bodennahe
* Lichtschranke in Bodenn&he (mit Ricksetzung der Laufzeit bei ,Automatischem Wiederzulauf®)
* Umschaltbar firr Sicherheitsleisten mit 1,2kOhm oder 8,2kOhm AbschluBwiderstand

» Schllsselschalter (Zubehdr) zur Aktivierung der Teil6ffnung

* Warnlicht- oder Hoflichtfunktion

¢ Funktion ,,Automatischer Wiederzulauf*

* AUF/STOP/AB Schrittschalter

* 1-Kanal-Funk Impulstaster fur Schrittschaltfunktion AUF-STOP-AB-STOP (nachrustbar)
* Anzeige Stérung (Fehlercodeanzeige)

» Statusanzeigen flr Sicherheitsleiste, Vorendschalter und Betriebsmodus

BETRIEBSSPANNUNG:
* 3x400/230V 50/60Hz

Montageanleitung

Montage der Steuerung

1. Montage der Steuerung
Montieren Sie zunéchst die Steuerung in Augenhdhe. Der Geh&usedeckel mit den 3-fach Drucktasten ist durch steck-
baren AnschluB bei der Montage abnehmbar (Stecker ist verdrehsicher und rastet beim Aufstecken hérbar ein).

2. Installation des Stromanschlusses

Befestigen Sie eine CEE 16A/6H - Steckdose unterhalb der Steuerung in ca. 80 cm Héhe (mit 3-poligem Drehstrom-
automat 3x16A absichern), oder schlieBen Sie die Steuerung Uber ein fest verlegtes Installationskabel (z.B. NYM-|
5x2,5 mm?) an. Bei der Inbetriebnahme kann der Deckel mit nur zwei Schrauben seitlich versetzt angeschraubt
werden (leichte Bedienung der Tasten bei offenem Gehause).
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- [@ ACHTUNG:

Bei allen Verdrahtungsarbeiten muB die
Anlage durch Ziehen des CEE-Steckers/
Abschalten des Hauptschalters span-
nungsfrei geschaltet werden. Beachten
Sie bei der Installation die geltenden VDE-
Richtlinien.

3. AnschluB Motor / Steuerung

Das Antriebskabel (12-adrig) ist an den entsprechenden Klemmen gemaB AnschluBplan (Seite 9) anzuschlie-

Ben (entfallt, wenn der AnschluB bereits von BECKER erfolgte).

Der vormontierte CEE-Stecker kann als Hauptschalter verwendet werden. Wird die Steuerung ohne CEE-Stek-

ker angeschlossen (z.B. FestanschluB), muB in die Netzzuleitung ein Hauptschalter geschaltet werden.
Wurden alle Einheiten angeschlossen ist die Montage beendet und Sie kénnen mit der Inbetriebnahme be-
ginnen.

Inbetriebnahme der Steuerung

Steuerung

Kontrolle der Laufrichtung

1. Stecken Sie den CEE-Stecker in die CEE-Steckdose bzw. schalten Sie den Hauptschalter ein.

2. Kontrollieren Sie nun mit den Tasten AUF und AB, ob die Laufrichtung des Tores mit diesen Befehlen Uberein-
stimmt. Beachten Sie auch die Richtungs-LEDs auf der Grundplatine der S60.

Entspricht die Laufrichtung nicht der Pfeilrichtung:

1. Ziehen Sie den CEE-Stecker, bzw. schalten Sie den Hauptschalter aus.

2. Tauschen Sie an den NetzanschluBklemmen den AnschluB des L1 und des L3 (siehe AnschluBplan S 9).

3. Beginnen Sie erneut mit der Inbetriebnahme. Bei Verwendung der ,Multicard“ kann wahrend der Inbetriebname
im Totmann-Betrieb gefahren werden (Einstellmodus, siehe Betriebsanleitung der ,Multicard®).

Einstellung der Endlagen

Werkseitig ist die Steuerung so eingestellt, daB die AUF-Richtung in Selbsthaltung und die AB-Richtung in Totmann
ausgefuhrt wird.

Um sich bei der Einstellung der Endschalter besser an die Endstellung heranzutasten, kann mit dem Funktions-
schalter FS2 auf der Steckkarte ,Totmann“ die AUF-Richtung von Selbsthaltung in Totmann umgeschaltet werden.
Wird die Steckkarte ,Multicard“ verwendet, schalten Sie mit dem DIP-Schalter 8 (Stellung ,,OFF*) in den Einstell-
modus um. AUF- und AB-Fahrt werden dann nur in Totmann durchgefihrt.

Einstellung untere Endlage
1. Mit der Taste AB fahren Sie das Tor in die untere Endlage (Totmann-Betrieb).
2. Nahern Sie sich gof. durch ,Tippen“ an die gewlnschte Endlage des Tores.

3. Stellen Sie den Endschalternocken fir AB (schwarz) geman der Betriebsanleitung des verwendeten Aufsteck-
antriebs ein.

Einstellung obere Endlage
1. Mit der Taste AUF fahren Sie das Tor in die obere Endlage (Totmann-Betrieb)
2. Nahern Sie sich auch hier ggf. durch , Tippen“ an die gewiinschte obere Endlage des Tores.

3. Stellen Sie ebenfalls den Endschalternocken fiir AUF (grau) gemaB der Betriebsanleitung des verwendeten Auf-
steckantriebs ein.
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Einstellung der Sicherheitsendschalter

Die Sicherheitsendschalter (gelb) werden ca. 3° nacheilend zum jeweiligen Betriebsendschalter eingestellt. Beach-
ten Sie die entsprechenden Hinweise in der Betriebsanleitung des Aufsteckantriebs. Wird ein
Sicherheitsendschalter angefahren, wird die Steuerspannung abgeschaltet. Der entsprechende Schaltnocken muf3
dann manuell vom Mikroschalter der Endabschaltung weggedreht werden.

Einstellung der Sonderfunktionsschalter DW-Testung/EL-Funktionsabschaltung

4. Sonderfunktionsschalter 1 (orange)
* Schaltnocken so einstellen, daB dieser ca. 5 cm tUber dem Boden betétigt wird
* bei pneumatischer Leiste dient diese Einstellung zur ,Einleitung der Testung® (nach ZH 1/494)
* bei elektrischer Leiste dient diese Einstellung zur ,Funktionsabschaltung der Schaltleiste®, es erfolgt beim
Kontakt mit dem Boden keine Auffahrt oder Freifahrt des Tores.

Einstellung der Sonderfunktionsschalter Teil6ffnung

5. Sonderfunktionsschalter 2 (griin)
* Dbei Einstellung des FS1=B schaltet dieser Endschalter das potentialfreie Relais der S60 (siehe hierzu auch
die u.a. Beschreibung ,Potentialfreies Relais und Funktionsschalter FS1%).
* bei Einstellung des FS1=A dient dieser Endschalter als ,obere Endlage” bei aktivierter Teil6ffnung (siehe
hierzu auch S. 7, ,Einstellung Teil6ffnung)

[[g: Grundsatzlich wird die genaue Justierung der Endlagen an der Feinjustierschraube des jeweiligen
Schaltnockens vorgenommen (beachten Sie hierzu auch die Betriebsanleitung des Torantriebs).

Funktionsbeschreibung

Integrierte Bedienelemente

1. Tor AUF

Durch Driicken der AUF-Taste (Frontseite) 6ffnet das Tor in Selbsthaltung. Bei Erreichen der oberen Endlage oder
Ansprechen einer Sicherheitsfunktion (z.B. Not-Aus-Taster) stoppt das Tor automatisch.

Soll wahrend der Abfahrt das Tor in die Auf-Richtung umgesteuert werden, muB zuerst die Stop-Taste gedrickt
werden.

2. STOP

Das sich 6ffnende oder schlieBende Tor kann durch Dricken der STOP-Taste (Frontseite) in jeder Lage sofort
angehalten werden.

3. Tor AB

Durch Driicken der AB-Taste (Frontseite) schlieBt das Tor im Totmann-Betrieb. Wird die ,Multicard® mit Sicherheits-
leiste und Lichtschranke verwendet, erfolgt die SchlieBung in Selbsthaltung. Bei Erreichen der unteren Endlage
oder Ansprechen einer Sicherheitsfunktion stoppt das Tor automatisch. Durch Ansprechen der Unterschienenab-
schaltung oder der Lichtschranke stoppt das Tor und fahrt, je nach Einstellung der Multicard, dann in die obere
Endlage oder fahrt das Hindernis frei.

4. Not-Aus-Taster (optional)

Bei Betatigung des Not-Aus-Tasters wird die Steuerspannung ausgeschaltet. Die LED ,+UB*" auf der Grundplatine
erlischt, der Antrieb wird sofort spannungsfrei geschaltet. Eine weitere Torbewegung ist erst wieder nach Entriegeln
des Not-Aus-Tasters mdglich.

5. Hauptschalter (optional)

Uber den Hauptschalter wird die Netzzufiihrung allpolig abgeschaltet.

AnschluB von externen Befehlsgebern

1. Not-Aus-Taster intern und extern (ZH 1/494 sowie die geltenden EN-Richtlinien sind zu beachten)

Die Steuerung S60 kann auf Wunsch mit einem Not-Aus-Taster geliefert werden (AnschluBklemmen 5 und 6 auf der
Grundplatine, bei Nachrustung des Tasters die Drahtbriicke entfernen).
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2. Schlaffseilendschalter/Federbruchsicherung

An den Klemmen 5 und 6 kénnen ein Schlaffseilendschalter und der Schaltkontkt der Federbruchsicherung ange-
schlossen werden (alle Kontakte mussen in Reihe geschaltet sein). Bei der Installation dieser Sicherheitseinrichtun-
gen muB die Drahtbriicke entfernt werden.

3. Schlupftiirkontakt

An den Klemmen 3 und 4 kann ein Schlupftirkontakt angeschlossen werden. Bei der Installation dieser Sicherheits-
einrichtung muB die Drahtbrlicke entfernt werden.

4. Einzugsicherung (Stop in AUF-Richtung)

An den Klemmen 7 und 8 kann eine Einzugsicherung angeschlossen werden.

5. Externe Befehlsgeber - AUF/STOP/AB (Dreifachdrucktaster)

An den Klemmen 1, 2, 3 und 4 kann ein zusatzlicher Dreifachdrucktaster angeschlossen werden.
Dieser ist funktionsidentisch mit dem Dreifachdrucktaster auf der Frontseite der Steuerung.

6. Lichtschranke

Funktion nur mit ,Multicard®, siehe Seite 7, Pkt. 4. Lichtschranke

7. Impulstaster
Funktion nur mit ,Multicard®, siehe Seite 7, Pkt. 5. Impulseingang fur Schrittschaltfunktion

8. Funktion , Automatischer Wiederzulauf*
Funktion nur mit ,Multicard®, siehe Seite 7, Pkt. 8. Funktion ,Automatischer Wiederzulauf®

9. 1-Kanal-Funkempféanger
Funktion wie Impulstaster

Potentialfreies Relais und Funktionsschalter FS1.

Auf der Grundplatine der S60 befindet sich ein Relais mit potentialfreiem Wechselkontakt (AnschluBklemmen C, NC
und NO). Dieses Relais kann tber die ,Multicard“ oder Uiber den Endschalter S8 des Antriebs angesteuert werden.
In der Position FS1=A wird das Relais durch die Steckkarte angesteuert.

In der Position FS1=B wird das Relais durch den Endschalter S8 (griiner Schaltnocken) angesteuert. Hier kann z.B.
die Meldung ,Tor gedffnet oder ,Tor geschlossen®, je nach Einstellung des Schaltnockens, abgefragt werden.

Ein Betrieb ist nur mit eingesteckter Karte moglich!
Achten Sie auf passgenaues Aufstecken der Kontakistifte!

Steckkarte Totmann

Das Offnen des Steuereingangs LS an den Klemmen 11A und 11B bewirkt ein sofortiges Stop in der AB-Richtung.
Mit dem Funktionsschalter FS2 kann die AUF-Richtung von Totmann in Selbsthaltung eingestellt werden.

Die Umstellung der AB-Richtung auf Selbsthaltung (FS3) ist nur bei Verwendung einer geeigneten SchlieBkanten-
sicherung und unter Einhaltung der giltigen nationalen Sicherheitsvorschriften zulassig. Hierzu verwenden Sie
bitte die Steckkarte ,Multicard®.

Funktionen mit der Steckkarte . Multicard“:

Montage der Steckkarte

Bevor Sie mit der Montage beginnen, trennen Sie die Anlage vom Netz!

Offnen Sie den Gehéusedeckel der Torsteuerung S60. Auf dem rechten Steckplatz entfernen Sie die vorhandene
Steckkarte ,Totmann“ und bewahren diese in dem Folienbeutel auf der Deckelinnenseite auf. Entnehmen Sie die
neue Steckkarte ,Multicard“ der Verpackung und stecken Sie diese entlang der Kunststoffihrung in den Steck-
sockel.

1. Druckwellenleiste (DW) oder Elektrische Leiste (EL)

An den Klemmen 7 und 8 der Klemmleiste ,Steuereingédnge® auf der Grundplatine kann als Unterschienenab-
schaltung eine Druckwellenleiste oder eine Elektrische Leiste angeschlossen werden. Bei beiden Systemen ist zur
Sicherstellung einer stérungsfreien Funktion auf einen AbschluBwiderstand (1,2 oder 8,2kOhm) zu achten. Dieser
AbschluBwiderstand muf3 an der Sicherheitsleiste angebracht sein!

Siehe hierzu auch ,,Die Funktion der pneumatischen Sicherheitleiste“ und ,,Die Funktion der elektrischen
Sicherheitsleiste“ auf Seite 8.
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2. Anpassung der Steckkarte an den AbschluBwiderstand

Es kénnen Schaltleisten (Druckwellenleiste oder Elektrische Leiste) mit 1,2kOhm bzw. 8,2 kOhm AbschluB-
widerstand verwendet werden. Der Umschalter ,DIP 2“ auf der ,Multicard” dient zur Anpassung an diesen Wider-
stand. Beachten Sie bitte die entsprechende Spezifikation des Schaltleistenherstellers, bzw. ermitteln Sie den ein-
zustellenden Widerstandswert durch Messen des AbschluBwiderstandes in der Leiste. Wurde die Anpassung nicht
vorgenommen, schaltet die Anlage in den Stérungsmodus um. Bei eingeschaltetem Wiederzulauf wird dieser nicht
ausgefuhrt.

3. Vorendschalter (S7) zur DW-Testung/EL-Funktionsabschaltung

Mit der gelben LED (VES) auf der ,Multicard” kann die Einstellung des Vorendschalters S7 (oranger Schaltnocken)
kontrolliert werden. Der Vorendschalter S7 leitet bei der Druckwellenleiste (DW-Leiste, Zubehdr) die Testung ein.
Die Einstelln6he des Vorendschalters betragt ca. 5cm tber der unteren Endlage.

Die gelbe LED (VES) leuchtet auf, wenn der Endschalter (Offnerkontakt) schaltet.

Bei negativer Testung (siehe hierzu auch die Hinweise auf Seite 8) wird beim nachsten SchlieBen des Tores die
Torbewegung nur noch im ,Totmann-Betrieb“ ausgefliihrt und der entsprechende Blinkcode angezeigt. Um wieder
in Selbsthaltung umzuschalten, muB eine positive Testung oder durch Abschalten der Netzspannung ein ,RESET*
durchgefuhrt werden.

Bei Elektrischer Leiste dient der Vorendschalter S7 zur Funktionsabschaltung der Leiste. Fahrt das Tor am Boden
auf, wird keine Auffahrt oder Freifahrt ausgefuhrt.

4. Lichtschranke (LS)

Entfernen Sie die Bricke zwischen den Klemmen 11A und 11B auf der Grundplatine S60 und schlieBen Sie dort den
potentialfreien Offnerkontakt der Lichtschranke an.

Bei Unterbrechung der Lichtschranke stoppt das Tor und fahrt wieder auf. Bei unterbrochener Lichtschranke ist die
Abfahrt des Tores gesperrt.

Wird die Lichtschranke bei der Funktion ,Automatischer Wiederzulauf” bei offenem Tor betétigt, verkurzt sich die
Offenhaltezeit auf 3 s, das Tor schlieBt nach erfolgter Durchfahrt. Befindet sich die Steuerung in Stérung, wird der
automatische Wiederzulauf nicht ausgefuhrt. Die Abfahrt erfolgt nur im Totmann-Betrieb.

5. Impulseingang (IMP) fur Schrittschaltfunktion (z.B. Deckenzugtaster oder 1-Kanal-Funk)

An den Klemmen 10A und 10B kann ein SchlieBerkontakt angeschlossen werden. Die Tasterbefehle werden in der
Befehlsfolge AUF-STOP-AB umgesetzt, d.h. das Tor fahrt beim ersten Tastbefehl in AUF-Richtung. Der zweite Im-
puls stoppt das Tor, der dritte Impuls 16st den AB-Befehl aus. Bei Stérung 148t die ,Multicard® nur die Bedienung in
Totmann-Betrieb zu. Der Impulseingang der S60 steuert das Tor bei Stérung in der Schrittschaltfolge AUF-STOP-
AUF. Die Abfahrt des Tores ist dann nur mit dem 3-fach Drucktaster der Steuerung und im Totmann-Betrieb még-
lich.

Die Steuerung S60 kann mit einem steckbaren 1-Kanal-Funkempfénger nachgertistet werden. Der Funk hat die
gleiche Funktion wie der oben aufgefiihrte Impulseingang (IMP).

6. Sicherheitslaufzeit

Wird die Sicherheitslaufzeit von 90 Sekunden Uberschritten, schaltet die Steuerung den Antrieb spannungsfrei. Auf
der Steckkarte wird durch die LED ,STOR® auf diesen Fehler hingewiesen. Bitte beachten Sie die Fehlercode-
tabelle.

7. Einstellung ,,Teilé6ffnung*

Zur Aktivierung der Funktion ,Teil6ffnung” verbinden Sie die beiden Klemmen auf der ,Multicard“ durch einen
Schlusselschalter oder eine Drahtbriicke. Jetzt ist als obere Endlage die eingestellte Position des grinen
Schaltnockens der Endabschaltung wirksam. Stellen Sie diesen Schaltnocken auf die gewunschte Teil6ffnungs-
héhe ein, das Tor fahrt nun nur bis zu diesem Punkt auf (Winterschaltung).

8. Funktion ,,Automatischer Wiederzulauf*

Durch die Aktivierung des automatischen Wiederzulaufs schlieBt das gedéffnete Tor selbsttatig. So kann sicherge-
stellt werden, daB eine vergessene TorschlieBung automatisch durch die Steuerung ausgefuhrt wird

Der automatische Wiederzulauf kann durch einen SchlieBerkontakt an den Klemmen 12A und 12B eingeschaltet
werden.
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Funktion der pneumatischen Sicherheitsleiste

Die pneumatische Sicherheitsleiste (DW) besteht aus folgenden Komponenten:

1. Das DW-Profil wird mit der Klemmleiste auf der HauptschlieBkante des Tores befestigt.
2. Der DW-Kontakt setzt den LuftstoB3 des Profils in einen elektrischen Schaltimpuls um.

3. An- und AbschluBstopfen schlieBen das DW-Profil luftdicht ab.

4. Der DW-Druckschlauch verbindet das DW-Gummiprofil mit dem DW-Kontakt.

Die DW-Leiste besteht aus zwei unterschiedlich wirkenden Kreisen:

1. Der elektrische Kreis

Ein Widerstand (1,2 oder 8,2kOhm) wird mit dem DW-Kontakt in Reihe
geschaltet. Durch diesen Widerstand wird eine Uberwachung der
elektrischen Bauteile (z.B. des Spiralkabels) mittels Ruhestromprinzip
durchgefinhrt.

2. Der pneumatische Kreis

Durch das luftdicht verschlossene DW-Profil an der Torunterkante wird
beim Dricken des Profils ein Luftstrom erzeugt, der Uber den DW-
Druckschlauch den DW-Kontakt betétigt.

Der pneumatische Kreis der DW-Leiste ist von der Steuerung nicht
permanent Uberprufbar. Aus diesem Grund wird im gewerblichen Ein-
satz die Durchfuhrung der DW-Testung vorgeschrieben.

Die Steuerung wird ca. 3-5 cm uber dem Boden Uber den
Vorendschalter S7 auf ,Testung“ umgeschaltet. Erhalt die Steuerung
nun beim Auftreffen auf den Boden vom DW-Schalter einen Offner-
Impuls kann die nadchste AB-Fahrt weiterhin in Selbsthaltung erfolgen.
Es erfolgte eine positive Testung

Wird beim Aufsetzen auf den Boden kein Offner-Impuls abgegeben,
weil z.B. ein Defekt im pneumatischen Kreis vorliegt, wird die nachste
AB-Fahrt in Totmann ausgeflhrt.

Es erfolgte eine negative Testung

ﬂ%) Beachten Sie beim Einstellen des DW-Kontaktes die aus-
fihrliche Betriebsanleitung der DW-Montage.

Funktion der elektrischen Sicherheitsleiste

& BECKER

Torsteuerung
S60
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Die elektrische Leiste (mit Offner- oder SchlieBerfunktion) muB immer mit einem AbschluBwiderstand (1,2 oder
8,2kOhm) versehen werden, Uber den standig ein Ruhestrom flieBt. Dadurch ist die elektrische Leiste permanent

Uberprifbar.

Bei Gummileisten ohne Dichtlippe die zum Abdichten auf den Boden aufsetzen, muB ca. 3-5 cm Uber dem Boden
mit dem Vorendschalter S7 die Funktionsabschaltung ,,STOP mit Auffahrt* erfolgen.
Besser ist es jedoch wenn die untere Torendlage so eingestellt ist, daB die Leiste nicht auf dem Boden aufsitzt. Die

Abdichtung erfolgt Uber eine an der Leiste angebrachten Dichtlippe.

Die elektrische Leiste wird Uber eine Klemmdose (Art.-Nr. 4903 500 013 0) mit dem Spiralkabel verbunden.
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Antrieb
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AnschluBplan

12-adrig

Endschalter im Antrieb:

S1F Sicherheitsendschalter AUF

S2F Sicherheitsendschalter ZU
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Stromlaufplan
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Betriebsanleitung Torsteuerung S60 &% BECKER

Was tun, wenn...?

Mégliche Fehler: Mogliche Ursachen und Behebung:
S60 schaltet nach Einschalten der - Netzzuleitung (Sicherung) Uberprtfen.
Netzspannung nicht ein. - Sicherheitskreis (z.B. Not-Aus-Taster, Schlaffseilendschalter, Sicherheitsendschalter)
Kontrolleuchte +UB (grtin) auf der Uberprufen.
Grundplatine leuchtet nicht. - AnschluBadern auf festen Sitz in den Klemmen prufen.

- Gerateinterne Feinsicherung prifen. Falls defekt, austauschen. Bei erneutem
Ausfall benachrichtigen Sie lhren Fachhandler.

Keine Reaktion auf Tastendruck. - Not-Aus-Kreis Uberprufen.

- Sicherheitskreis Uberprufen.
- Steckverbindung der Dreifachdrucktaster Uberprifen

Das Tor schliet nur im Totmann-Betrieb, |- Sicherheitsleiste Uberprufen.
obwohl die "Multicard" mit - Eingebauten Schleifenwiderstand und Schalterstellung DIP 2 (Umschaltung
Sicherheitsleiste verwendet wird. 1,2 oder 8,2 kOhm) Uberprufen.

- DW-Einstellung Uberprufen.
- Beachten Sie hier auch die entsprechenden Fehlercodes der "Multicard".

Das Tor 6ffnet nur im Totmann-Betrieb. Bei Verwendung der Totmann-Karte:

- Schiebeschalter der Totmann-Karte ist auf , Totmann-AUF“ eingestellt.
Bei Verwendung der "Multicard":
- Karte ist im Einstellmodus. Prifen Sie die Einstellung von DIP-Schalter 8.

Beachten Sie bei Verwendung der Steuerung S60 mit der Steckkarte "Multicard" auch die untenstehende
Tabelle ,Beschreibung der LEDs".

Beschreibung der ,,Multicard“-LEDs

LED Anzeige:

LED ,PIC“ Die LED ,PIC* leuchtet, wenn ein Fehler im zweiten Rechner auftritt. Die Toranlage wird dann nicht mehr doppelt
Uberwacht (keine Redundanz).Das Tor IaBt sich weiterhin normal bedienen, jedoch muB die defekte Steckkarte
umgehend getauscht werden.

Die LED ,PIC* blinkt, wenn ein Fehler im Hauptrechner auftritt. Die Steuerung ist nicht mehr in Funktion. Zum
,Notbetrieb® tauschen Sie die ,Multicard“ gegen die beiliegende Steckkarte , Totmann®.
Es liegt keine Stérung des internen Rechners vor, wenn die LED ,PIC* aus ist.

LED ,,USA“ Die LED ,USA*® leuchtet, wenn die Sicherheitsleiste betatigt bzw. der elektrische Kreis der Unter-
schienenabschaltung unterbrochen ist. Prifen Sie den installierten AbschluBwiderstand (1,2 oder 8,2 kOhm) und
den zugehorigen Einstellwert des Schiebeschalters auf der Multicard. Justieren Sie evil. den DW-Kontakt
entsprechend nach.

LED ,VES“ Die LED ,VES*“ leuchtet bei angefahrenem Vorendschalter (S7) auf. (Dient zur Uberpriifung der eingestellten
Position des Endschalters).

LED ,,BETR“ |Die LED,BETR" leuchtet im Normalbetrieb.

Die LED ,BETR* blinkt im Einstellmodus. Bedienung des Tores nur in Totmann-Betrieb mdglich!

LED ,STOR“ |Ursache der Stérung

Aus Es liegt keine Funktionsstérung vor.

1x blinken Fehler (Unterbrechung oder KurzschluB) in der Sicherheitsleiste. Prufen Sie die SchlieBkantensicherung, das
Spiralkabel usw.

2x blinken Die Sicherheitslaufzeit von 90 Sekunden wurde Uberschritten. Prifen Sie die Leichtgangigkeit des Tores und die
Rutschkupplung/Ausriickkupplung des Antriebs (falls vorhanden).

3x blinken In der unteren Endlage erfolgte kein Schaltimpuls der Sicherheitsleiste (negative Testung). Mégliche Ursachen
kénnen eine defekte Sicherheitsleiste oder ein zu hoch eingestellter Vorendschalter sein. Uberprifen Sie die
Sicherheitsleiste (siehe Erklarung ,LED USA®) bzw. die eingestellte Position des Endschalters (Einstellung ca.
5cm Gber dem Boden, siehe auch Erklarung ,LED VES*).

4x blinken Das Tor wurde durch den aktivierten, automatischen Wiederzulauf 5mal auf ein Hindernis gefahren. RGumen Sie
den Torbereich und steuern Sie das Tor manuell nach unten. Die nachste TorschlieBung erfolgt wieder
automatisch.

dauernd Die Lichtschranke (in Bodennahe) ist betatigt. Bei ,Sichtkontakt® der Lichtschranke Gberprufen Sie die

blinken Justierung von Sender und Empfanger. Uberprifen Sie das AnschluBkabel.
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Typ:

NetzanschluB:
Max. Motornennleistung:

Gewicht:

Abmessungen:
Schutzart:

Art.-Nr.:

Technische Daten

Weitere Steuerungen aus der S60 Serie:
S60 mit Hauptschalter

S60 1P65

Fir Antriebe AF450-AF750:

S60AF (mit integriertem Bremsmodul)

Flr Netze 3x400V ohne N:
S60 400V ohne N

S60 400V ohne N mit Hauptschalter

Lieferbar z.B. mit:

Steckkarte ,Multicard®
1-Kanal-Funkempfanger steckbar
1-Kanal-Handsender
4-Kanal-Handsender

Netzkabel mit 16A CEE-Stecker abschlieBbar

S60

3x400/230V 50/60 Hz (L1, L2, L3, N, PE)

2,2 KW

1,5 Kg

182x254x90 (BxHXT)
IP 54 (IP 65 optional)
4023 000 601 0

Art.-Nr. 4023 000 604 0
Art.-Nr. 4023 000 607 O

Art.-Nr. 4023 000 606 0

Art.-Nr. 4023 000 608 0
Art.-Nr. 4023 000 609 0

Art.-Nr. 4023 200 026 0
Art.-Nr. 4905 660 001 O
Art.-Nr. 4905 530 001 O
Art.-Nr. 4905 530 004 0
Art.-Nr. 4019 300 009 0

Alternativ kénnen folgende Artikel im Gehédusedeckel eingebaut werden:
Hauptschalter-Set 3-pol.
NOT-AUS-Set
NOT-AUS-Set abschlieBbar
Schalter (fur Teiléffnung / Automatischer Wiederzulauf)

Art.-Nr. 4901 200 108 0
Art.-Nr. 4901 200 102 0
Art.-Nr. 4901 200 103 0
Art.-Nr. 4901 200 106 0

Auf Anfrage kann die Steuerung S60 in der Schutzart IP 65 oder mit einem Zykluszahler geliefert werden.

Weiteres Zubehor wie z.B Lichtschranken, 3-fach-Drucktaster, Deckenzugtaster etc. finden Sie in unserem Katalog

,Elektrozubehor fur Torantriebe”

Technische Anderungen vorbehalten - Subject to technical changes without notice
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