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A Wichtige Sicherheitsanweisung! A

Flr die Sicherheit von Personen ist es wichtig, diese Anweisung vor der Montage zu lesen und zu befolgen.
Die Montageanleitung ist aufzubewahren und muss bei eventuellem Verkauf der Markise an den neuen Besit-
zer weitergereicht werden.

Inhalt

1. ATTGEMBINES ...ttt bbb bbbttt 4
1. L O RIUMTANG oottt ettt et n e naraas 4
1.2. Qualifikation des MontageunterNENMENS. . ... 4
13. Befestigung und HOChZIENEN @N SIIBN .....viiveieee s 4
14. ADSTUIZSICNBIUNG ..ottt 4
2. BENOTIGEES WEIKZBUG ...ttt 4
3. MONEAGESCNIIEER ..ot 4
31 Prifen des LIEfErUMTANGS ... 4
3.2. Anzeichnen und Befestigen der KONSOIEN ... 5
33. Wanddurchfihrung flr Kabel BONIeN ... 6
3.4. MarKiSE BINNANGEN ..o 6
3.5. NEIGUNZ BINSTRIIBN ..o 7
3.6. AUSTAIIPIOTIT EINSTRIEN ..o 7
37 Elektroinstallation @USTUNTEN ...t 8
3.8. Verwendung MarkiSENKUIDE ..........c.oioveiciciceeeeie s 8
3.9. Unterprofil und Gehdusekappen anBriNGEN ..o 8
4. REPAIATUI HBI ANIAGE ..ottt 9
41. AUSTAUSCN BBS ANTITEDES ...ttt 9
4.2. AUSTAUSCN ABS TUCNES ... 9
43. AUSTAUSCN der GRIBNKAIMIE ..o 9
. INDRTITRINANMIE ..ot 9
6. UBBIGADE .ot 9
7 MarkisengewiCht TreNtin0 iN K ......coovoveiiiceceieeeice s 10



Lewens

1. Allgemeines 1.3. Befestigung und Hochziehen an Seilen
11.  Lieferumfang Muss die Markise in einem héheren Bereich mit Hilfe von

Seilen hochgezogen werden, so ist die Anlage,
1x Markise: Family Classic / Design

(offen / Regendach / Hiilse) : aus der Verpackung zu nehmen,

2 x Abdeckkappe links/rechts . Sind die Transportseile so zu befestigen, dass
*x 90er/180er/300er -Konsolen die Markise nicht herausrutschen kann,

*X Dachsparrenhalter (nur bei extra Bestellung) ’ Auf eine gleichméBige Lastenverteilung

*x Montageplatte fmurbei extra Bestelung] (waagerechte Lage) beim Hochziehen zu achten

1x Montageanleitung 14. Absturzsicherung
1x Bedienungsanleitung

1x E-Anschluss- und Einstellanleitung
[nur bei Motorantrieb)

Bei Arbeiten in groRer Hohe sind geeignete
Sicherungen von Personen hinsichtlich

1x Markisenkurbel mur bei Kurbelantrieb) emner AbStungEfahr zu treffen.
1x Probelauf- oder Programmierkabel (ur beiextra - Leitern und Gerlste mussen einen festen Stand
Bestellung] und sicheren Halt bieten.

*Stiickzahl in Abhdngigkeit von: Breite, Ausfall, Montageuntergrund

und Diibelauszugskrdften 2. Benotigtes Werkzeug

. Leiter/Gerust
Wichtige Hinweise : Wasserwaage
. Richtschnur

Die Montage des Gesamtsystems hat durch einen Fach- . BandmaR
betrieb zu erfolgen.

Bohrmaschine und Bohrer (Auswahl nach

Vor Ort missen die bauseitigen Befestigungsmaog- Befestigungsuntergrund und -mittel)

lichkeiten gepriift werden, um einen sicheren Halt fir - Innensechskantschliissel 5mm

den Anbau der Markise zu gewdhrleisten. Die Wahl des - Maul/Ringschlissel SW13 + SW17 und
Befestigungsmaterials muss nach dem 6rtlichen Monta- BefestigungsmittelgrolRe
geuntergrund erfolgen. Die Markise wird ohne Montage- . Kreuzschlitzschraubendreher PH2

material geliefert.

Die Komponenten dieser Markise entsprechen den z.Z. Montage
geltenden Anforderungen und Regeln der Technik.

Anderungen an der Konstruktion sind nur mit Zustim- 3. Montageschritte
mung der Lewens Sonnenschutz Systeme GmbH & Co.

KG erlaubt. Um eine reibungslose Funktion der Markise
1.2.  Qualifikation des Montageunternehmens & sicherzustellen ist es unbedingt erforderlich

_ _ die horizontalen und diagonalen Mafie genau
Einhaltung des Arbeitsschutzes und der einzuhalten.

Betriebssicherheit

Umgang mit Leitern und Gerlsten 31.
Sicherer Transport und Lagerung der Markise
Umgang mit Werkzeug und Maschinen

Priifen des Lieferumfangs
Vor Beginn der Montage ist zu prifen:

Beurteilung und Einbringen der . Ob die, bei der Bestellung gemachten Angaben
Befestigungsmittel in der vorhandenen liber Markisentyp, Farbe, Antriebsart (Motor,
Bausubstanz Funkmotor oder Kurbel) und Antriebsseite, mit
Inbetriebnahme der Markise und Unterweisung der Lieferung Gbereinstimmen

des Nutzers . Anzahl und Richtigkeit der gelieferten Teile,

siehe Lieferumfang (Pos. 1)

A Es empfiehlt sich die Montage mit mindestens
2 Personen durchzufihren.
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Vor Beginn der Montage ist zu prifen, ob die bei der
Bestellung gemachten Angaben Uber den Untergrund
zur Befestigung mit dem tatsdchlich vorgefundenen
Befestigungsuntergrund dbereinstimmen. Sollten hier-
bei Abweichungen festgestellt werden, welche eine
sichere Befestigung beeintrachtigen, so darf die Mon-
tage nicht durchgefihrt werden. Die Markise erfillt
die Windwiderstandsklasse nur, wenn die vom Her-
steller empfohlene Anzahl und Art der Konsolen unter
Beriicksichtigung der richtigen Dibelauswahl und
Diibelauszugskrafte montiert wird.

Deckenwinkel oder Dachsparren und dazugehdrige Ver-
bindungsschrauben werden in der selben Anzahl der
Konsolen geliefert. (extra Bestellung]

3.2. Anzeichnen und Befestigen der Konsolen
Tabelle 1.
Konsolenanzahl fir:
Wandmontage Beton B25 (20/25 (Diibel: FAZ Il M12)
Markisenbreite
[cm)| 0-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500 | 501-550 | 551-600 | 601-650 601-650
Konsole| 90er g0er 90er 90er |180er/90er [180er/90er | 180er/90er | 180er/90er
L Jsocm| 2 3 3 4 0/4 0/4 0/4 0/4
S 200em| 2 3 3 4 0/4 0/4 0/4 0/4
G 250m| 2 3 3 4 0/4 0/4 0/4 0/4
< 300tm| 2 3 3 4 0/4 0/4 0/4 0/4
350cm 3 3 4 0/4 0/4 0/4 22
3 4 22 22 22 22
Tabelle 2.
Armbhaltersitz . )
Markisenbreite
bis (cm)| 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 700
X X X X X X X X X Xty
.. 150| 30 40 60 80 80 80 80 80 80 |50/Mittig*
el
2 200| 8 30 50 70 80 80 80 80 80 |50/Mittig®
]
ﬁ 250 - 8 20 50 70 80 80 80 80 |20/Mittig*
300] - - 8 20 50 70 80 80 80 12/350*
350 - = B 8 20 50 70 80 80 12/395*
8 20 50 70 80

* dritter Arm (immer rechter Arm, MaRangabe von linker Seite, siehe y-MaR)
bei ZwischengroRen das MaRk der nachstkleineren Markisenbreite nehmen(z.B.4,38=4,00).

bei Sonderarme: jeweils das nachstgréBere ArmmaR als MaR nehmen(z.B.3,02=3,50).

Abb. 1. Konsolentypen: Family
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Achtung! Die Konsolen muissen unmittelbar
neben jedem Armhalter (links oder/und rechts)

der beiden dulleren Gelenkarme angebracht
werden.

Die (ibrigen Konsolen werden nach den voran-
gehenden Abbildungen verteilt.

Die Vorgehensweise bei der Montage der Fami-
ly Classic und Design [offen/Regendach/Hiilse] bleibt
die Gleiche!

Abb. 3.

Zeichnen Sie die Konsolenposition an und bohren Sie
entsprechend.

Abb. 4.

Ll et g
E
-

Die Konsolen missen in Lot und Waage fluchtend sein.

Jede Konsole ist mit den entsprechenden
Befestigungsmitteln zu montieren (Beachten

Sie die Verarbeitungsrichtlinien und Auszugs-
krafte des Dubelherstellers, sowie die Randab-
stande des Montageuntergrundes).

max. 1,5 tm
(RN - & Achtung!
Die genutzten
Befestigungsmittel
dirfen maximal 1,5
cm uUberstehen, da
sonst das Tuch auf
der Welle bescha-
_____ digt werden kénn-
Tt tel
—~r~ [T J
e
3.3.  Wanddurchfiihrung fiir Kabel bohren

(Nur bei Motorantrieb)

Ca. 10mm Bohrung flr die elektrische Zuleitung an der
Seite durch die Wand bohren, an der bei der Markise das
Elektrokabel austritt.

Achtung! Der elektrische Anschluss muss von
einem zugelassenen Fachmann VDE-gerecht
durchgefiihrt werden. Elektrische Leitungen
gemdl dem beiliegenden Schaltplan anschlie-
Ren.

A

3.4. Markise einhdngen
Abb. 5.

Heben Sie die Markise in das Konsolenmaul und driicken
Sie sie ganz an die Konsole.
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Abb. 6. 3.5. Neigung einstellen

é Achtung! Die Arme stehen unter hoher Feder-
spannung, Verletzungsgefahr!

Abb. 9.

Richten Sie die Markise mittig aus.

Schrauben Sie die Sechskantschrauben SW13 [Abb.9 Pos.S) Abb. 10.

mit U-Scheiben mittels eines Ring- / Maulschliissels fest.
Abb. 8.

Fahren Sie die Markise aus.

Das Heben und Senken des Ausfallprofils und die Nei-

Bringen Sie die Abdeckkappen der Befestigungsschrauben — gungseinstellung erfolgt am Armhalter (Abb.9 Pos.2).
an.
An beiden Seiten der Markise sind folgende Arbeiten

auszuflhren:
Abb. 1.

Losen Sie erst die Klemmschrauben des Armhalters
(Abb.9 Pos.).
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Dann kdnnen Sie an der Schraube (Abb.9 Pos.3) mittels Priifen Sie mit einer Wasserwaage den waagerechten
des Innensechskantschlissels (Gr. 8) die Neigung einstel-  Sitz des Ausfallprofils.
len.

Damit bei Regen eine Ansammlung von Wasser
(Wassersackbilddung) im Markisentuch ver-
hindert wird, ist es notwendig, bei vollstandig

é ausgefahrener Markise ein Gefdlle von mehr
als 14° oder 25% Neigung einzustellen. Durch

é Achtung! Markisenarm durch leichtes Anheben
entlasten!

Abb. 13.

eine Wassersackbildung kann es zur Beschadi-
gung der Anlage und zur Gefahrdung von Per-
sonen kommen.

Ziehen Sie die Klemmschraube des Armhalters fest.

3.6. Ausfallprofil einstellen

=5 Wurde die Neigung der Markisenarme (wie in 35
beschrieben) verandert, muss ggf. das Ausfallprofil neu
eingestellt werden, um einwandfreies Schliefen der
Kassette zu gewadhrleisten.

Drehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn, um die Arm-

stellung nach OBEN zu verdndern. Abb. 16.
Abb. 14.
3
\ LD
33 =
31 B

Drehen Sie die Schraube gegen den Uhrzeigersinn, die
Armstellung nach UNTEN zu verdndern. 32 4

Fahren Sie die Markise aus und 6ffnen Sie die
Endlagenstellung (siehe beigefiigte Motorenbeschreibung] bis
das Markisentuch leicht durchhdngt.
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3.7 Gehdusekappen anbringen
Abb. 19.

Losen Sie die Innensechskantschraube [Abb16 Pos.31) an

Jedem Ausfallprofilhalter. Schieben Sie die Gehdusekappen beider Seiten von vor-

Spreizen Sie den Klemmbuigel (Abb16 Pos.3.2) leicht auf. ~ Neauf.
Abb. 20.

Achtung! Innensechskantschraube nicht ganz

~y

herausdrehen!

Die Einstellung sollte an beiden Ausfallprofilhaltern
gleichmaRig erfolgen.

Abb. 18.

Rk \

Sichern Sie die Kappe mit den 2 Schrauben.

Verstellen Sie den Halter (Abbl6 Pos.3.3) am Bogen
(Abb15 Pos.3) um die entsprechenden Rasterstufen.

Nach der Einstellarbeit Innensechskantschraube (Abb.16
Pos.31) wieder festschrauben und Endlageneinstellung
vornehmen.

Kontrollieren Sie den richtigen Sitz der Naht-
schoner bzw. der Gleitschalen am Gehause.

Um eine Beschddigung des Tuches zu verhin-
dern, missen diese auf / unter den Nahten des
Tuches positioniert sein!

10
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Elektroinstallation ausfiihren
(Nur bei Motorantrieb)

3.8.

Achtung! Der elektrische Anschluss muss von
einem zugelassenen Fachmann VDE-gerecht

durchgeflihrt werden.

Elektrische Leitungen gemdR beiliegendem Schaltplan
anschlielen. Die Markise darf nur angeschlossen werden,
wenn die Angaben auf dem Typenschild mit denen der
Stromquelle Gbereinstimmen. Das Typenschild befindet
sich auf der rechten Seite des Gehduses. Beim Verlegen
des Motorkabels ist darauf zu achten, dass keine Knicke
entstehen und die Anschlussleitung nicht durch scharf-
kantige Ecken beschddigt wird.

Das dauerhafte Betreiben der Markise mit E-Motoran-
trieb Uber eine Steckdose ist nicht statthaft! Der ver-
wendete Markisenschalter sollte in einer Hohe von 180
cm angebracht werden und muss in Aus- und Einfahr-
richtung gegenseitig verriegelt sein, da andernfalls die
Endlagenprogrammierung verloren geht. Die Aus- und
Einfahrbegrenzung ist werkseitig eingestellt. Bei Ande-
rungen muss gemaf Anleitung ein genauer Programm-
modus befolgt werden (siehe beigefligte Motorbeschrei-
bung].

Die Markise kann mit einem Elektroantrieb (Bedienung
iber einen fest installierten Taster] oder Funk-Antrieb
geliefert werden.

Einstellung E-Antrieb

Um eine Verdnderung der Endlagenprogrammierung
vornehmen zu kénnen, wird die mitgelieferte Motorbe-
schreibung und ein Probelauf- bzw Programmierkabel
bendtigt.

Einstellung Funk-Antrieb

Beim Funk-Antrieb erfolgt die Einstellung Uber den
Handsender des Motors. Hierzu wird die mitgelieferte
Motorbeschreibung bendtigt. Die Markise kann an der
vorhandenen Stromversorgung verbleiben.

Bei Verschleill oder Beschadigung der Kabel,

Markise nicht benutzen und durch einen zuge-
lassenen Fachmann reparieren lassen.

3.9. Verwendun%Markisenkurbel

[Nur bei Kurbelantrie

Héngen Sie die Markisenkurbel in die Ose des Getrie-
bes ein. Durch Drehen der Kurbel lasst sich die Markise
ein- bzw ausfahren. Das Getriebe ist mit einem Anschlag
in Ausfahrrichtung versehen. Somit ist eine Falschbe-
dienung unmaglich. Gewaltsame Bedienung sollte ver-
mieden werden, da diese zur Beschadigung am Getriebe
fuhren.

n

4, Reparatur der Anlage

Reparaturarbeiten diirfen nur von einem Fachbetrieb
durchgefiihrt werden. Es diirfen nur Ersatzteile der
Lewens Sonnenschutz GmbH eingesetzt werden.

41. Austausch des Antriebes

Um eine Reparatur an einem defekten Antrieb vorneh-
men zu kénnen, muss die Markise mittels eines Gurtes
gesichert werden. Es sind hierzu geeignete Montage-
hilfen und Kenntnisse erforderlich, die nur durch einen
Fachbetrieb gewdhrleistet werden kénnen.

Der Antrieb muss der gleichen Baureihe entsprechen
und vom selben Hersteller sein.

4.2. Austausch des Tuches

Hierzu muss das Dachprofil der Markise demontiert wer-
den. Der Wechsel muss durch einen Fachbetrieb erfolgen
oder die Markise zum Hersteller geschickt werden.

4.3. Austausch der Gelenkarme

Markise komplett ausfahren und bei Motoran-
trieb untere Endlage des Motors lgschen.

Kennzeichnen und I6sen des Ausfallprofilhalters
am Ausfallprofil (Abb16 Pos. A)

L6sen Sie die Klemmschrauben [Abb.9 Pos.3),
Gelenkarm bei der Demontage festhalten.

neuen Arm montieren

Einstellung wie in Absatz 3.5 und 3.6. beschrie-
ben vornehmen

5. Inbetriebnahme

Personen dirfen sich wahrend der Probeldufe nicht im
Bereich der Markise aufhalten. Alle Gegenstdnde die sich
unter der Markise befinden, sind zu entfernen.

6. Ubergabe

Nach Abschluss der Montage sind folgende Anleitungen
an den Nutzer zu Ubergeben:

Montageanleitung
Bedienungsanleitung
Einstellanleitung
Ubergabeprotokoll
Pflegehinweise Tuch
Garantiezertifikat
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Der Nutzer ist umfassend von der Montagefirma hin-
sichtlich der Bedienungs-, Sicherheits- und Nutzungs-
hinweise aufzuklaren. Dem Kunden ist auf dem Uberga-
beprotokoll die tatsdchliche Windwiderstandsklasse, die
nach der Montage erreicht wurde, zu dokumentieren.
Es kann die Widerstands-klasse 0, 1 ader 2 sein und ist
abhangig von den oOrtlichen Gegebenheiten der Monta-
ge. Die automatische Sonnen- und Windsteuerung ist
nach diesem Wert einzustellen. Auf dem Protokoll ist
ist die eingestellte Neigung der Markise anzugeben. Das
Ubergabeprotokoll ist vom Nutzer und Fachhandler
gegenzuzeichnen.

Explosionsdarstellung Family Classic Offen

19

29 32 12

Bei unvollstandigen ader nicht ausgefullten Protokollen
wird die Markise in die Windwiderstandsklasse 0 einge-
stuft.
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Explosionsdarstellung Family Classic Regendach
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Explosionsdarstellung Family Classic Hilse
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Explosionsdarstellung Family Design Regendach
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