Funk-Steckdosen-Empfanger RCP05 Typ: FM-R1L-AP

zum Schalten von Netzspannungsverbrauchern (Licht)
Aufputzgerat, Frequenz 868 MHz.
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Typ: FM-R1L-AP (RCP05-5001E-01)
1 Kanal fiir 1 Verbraucher / 1 Gruppe
868,30 MHz. Ausfithrung: Schuko D

Technische Daten

Frequenz: 868,30 MHz
Modulation: FSK
Spannungs
versorgung: 230 VAC /50 Hz
Leistungsaufnahme:

- Wirkleistung ca. 021 W

- Scheinleistung  ca. 0,5 VA
Schutzklasse: 1]
Schutzart: IP20
Betriebstemperatur. -10T bis +40TC
Ausgang: 1 potentialbehafteter

Relaiskontakt (SchlieBer)
Max. Kontakt-

belastung: 10 A/ 2.300 VA

BestimmungsgeméRer Gebrauch

Das Gerat darf nur als Funksteuerung in Ver-
bindung mit Netzspannungsverbrauchern und
nur Innenraumen verwendet werden!

Der Hersteller haftet nicht fir Schaden, die

durch unsachgemafen oder bestimmungs-
fremden Gebrauch entstehen!

Sicherheitshinweise

Bevor Sie das Gerat benutzen,
lesen Sie bitte diese Anleitung
sorgfaltig durch!
Bei Sach- oder Personenschéden, die durch
Nichtbeachten der Bedienungsanleitung und
insbesondere der Sicherheitshinweise verur-
sacht werden, Gbernehmen wir keine Haf-
tung!
Beachten Sie geltende Gesetze, Normen und
Vorschriften sowie die Herstellerhinweise fur
das zu steuernde Gerat!
Achtung! Beachten Sie die maximale
Kontaktbelastung (s. Technische Daten)!
Lassen Sie nicht funktionierende Gerate vom
Hersteller Gberprifen!
Offnen Sie nicht das Geh&use des Gerates!
Nehmen Sie keine eigenmachtigen Verande-
rungen am Gerat vor!

Funktionsweise

Der Steckdosen-Empfanger RCPOS dient zum
Ein- und Ausschalten eines elektrischen Gera-
tes (Netzspannungsverbraucher).

Die Bedienung des Steckdosen-Empfangers
ist mit Easywave Mehrkanal- und 1-Kanal-
Sendern moglich.

Sie kénnen insgesamt 32 Sendercodes spei-
chern.

3. SchlieRen Sie das zu schaltende Gerat mit
dem Netzstecker am Netzausgang der
Steckdosen-Empfanger an.

4. Ubertragen Sie die Codes der Sendertas-
ten auf den Empfanger (siehe Abschnitt
Sender einlernen”).

Programmiermodi und Betriebsarten

Flr die Programmierung stehen insgesamt
drei Programmiermodi flr die drei Betriebsar-
ten des Steckdosen-Empfangers zur Verfi-
gung.

Die verschiedenen Modi werden durch unter-
schiedliche Blinksignale der LED angezeigt.

Modus Betriebsart LED-Signal
1 EIN/AUS (2-Tasten- MIUUUUUL
Bedienung)
2 EINJAUS (1-Tasten- MLJULIUL
Bedienung,
>16s:AUS)
3 Timer-Funktion . no

7 Minuten, retrig-
gerbar, (1-Tasten- Bedienung)

Sie kénnen von einem Programmiermodus
zum nachsten jeweils durch kurzes Driicken
der Programmiertaste (< 1,6 Sekunden)
wechseln: Modus 1 —> Modus 2 —> Modus 3 -
> Betriebsmodus.

Sender einlernen

Im Modus ,Sender einlernen” Gbertragen Sie
die Codes lhrer Sendertasten auf den Steck-
dosen-Empfanger.

Hinweis: Sie missen generell nur den Code
einer Taste A je Sender Ubertragen. Der Code
der zugehorigen Taste wird automatisch
zugeordnet.

1. Dricken Sie kurz die Programmiertaste
(< 1,6 Sekunden). Der Programmiermodus
1 wird aktiviert, die LED blinkt.
Wechseln Sie ggf. in einen anderen Prog-
rammiermodus (siehe ,Programmiermodi
und Betriebsarten”).

2. Dricken Sie die Taste lhres Senders, mit
der Sie das Gerat einschalten wollen, und
halten Sie diese gedrickt. Wenn der Code
gespeichert wurde, leuchtet die LED flr
ca. 4 Sekunden und blinkt dann wieder.
Lassen Sie die Sendertaste los.

3. Wiederholen Sie die Programmierung fur
lhre weiteren Sender. Sie kénnen maximal
32 Sendercodes im Gerat speichern.

4. Wechseln Sie durch mehrfaches kurzes
Driicken der Programmiertaste in den Be-
triebsmodus (siehe ,Programmiermodi und
Betriebsarten®).

Hinweis: Bei langerem Stromausfall bleibt die
Programmierung erhalten.

Im Modus “Reset” léschen Sie alle im Steck-
dosen-Empfanger gespeicherten Codes.

1. Halten Sie die Programmiertaste langer
als 1,6 Sekunden gedriickt. Der Léschmo-
dus wird aktiviert, die LED blinkt sehr
schnell.

2. Dricken Sie die Programmiertaste erneut
langer als 1,6 Sekunden. Wenn die LED
flr ca. 4 Sekunden leuchtet, wurden alle
Speicherplatze geléscht.

Hinweis: Durch kurzes Dricken der Prog-
rammiertaste kénnen Sie den Léschvorgang
abbrechen.

Entsorgungshinweise
Altgerite diirfen nicht mit dem Hausmiill

entsorgt werden!

Entsorgen Sie das Altgerat Gber
eine Sammelstelle fir Elektronik-
schrott oder Gber Ihren Fach-
handler.

Entsorgen Sie das Verpackungs-
material in die Sammelbehalter
fur Pappe und Papier.

Gewdhrleistung

Innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit besei-
tigen wir unentgeltlich Mangel des Geréates,
die auf Material- oder Herstellungsfehler
beruhen, durch Reparatur oder Umtausch.
Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff.

Konformitat

Das Produkt erfillt die wesentli-
chen Anforderungen der R&TTE-
Richtlinie 1999/5/EG.

Fur den Einsatz in: EU/CH/FL/IS/N

ce

Kundendienst

Soliten trotz sachgerechter Handhabung
Stérungen auftreten oder wurde das Gerat
beschadigt, wenden Sie sich bitte an lhren
Héndler oder an folgende Adresse:

WTS Schaltgerdte GmbH
Industriepark Nord 98a

53567 Buchholz - Mendt

Telefon: +49-(0)2683-96938-0
Telefax: +49-(0)2683-96938-69
E-Mail: info@wts-schaltgeraete.de
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