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Bestimmungsgemafler Gebrauch

Die Funk-Schaltuhr RTS07 ist ausschlieRlich fiir die
helligkeits- und zeitgesteuerte Schaltung von
Easywave-Funksteuerungen bestimmt.

Der Hersteller haftet nicht fiir Schaden, die durch un-
sachgemafien oder bestimmungsfremden Gebrauch
entstehen.

Funktionen

Die Funk-Schaltuhr RTS07 dient der zeit- und/oder
helligkeitsabhangigen Steuerung von Easywave-Funk-
steuerungen, zum automatischen Betreiben von
Rollladen bzw. Markisen oder zum Schalten von Be-
leuchtungen. Die Helligkeitssteuerung ist nur in Ver-
bindung mit dem Funk-Lichtsensor SLO1 mdglich.
Die Schaltuhr verflgt Gber vier Funkkanale (ber die
der Easywavecode ausgesendet wird und damit vier
Geréate bzw. Gruppen einzeln gesteuert werden
kénnen.

Es besteht die Mdglichkeit, die Codes gemeinsam
auszusenden (Verztigerungszeit ca. 0,5 s pro Kanal)
und damit alle vier Geréte bzw. Gruppen gleichzeitig
anzusteuern (Gruppenfunktion).

Folgende Betriebsarten stehen zur Verfigung:
Zeitgesteuert:

Automatikbetrieb: Rollldden werden wahlweise zeit-
gesteuert oder manuell gedffnet oder geschlossen.
Die programmierten Schaltzeiten sind wirksam.
Automatikbetrieb mit zeitweise manuellem Be-
trieb: Bis 24 Uhr sind die programmierten Schalt-
zeiten sowie der Sonnenschutz-/ Dammerungsbetrieb
deaktiviert. Danach schaltet die Uhr selbststandig in
den Automatikbetrieb. Es wird das automatische Zu-
fahren eines Rollladens, z.B. an einem Sommerabend
auf der Terrasse, verhindert. Die programmierten
Schaltzeiten sind nicht wirksam und es erfolgt eine
Ruckschaltung auf Automatikbetrieb nach Mitternacht.

Helligkeitsgesteuert: (nur mit Lichtsensor SLO1)
Sonnenschutzbetrieb : Wird ein eingesteliter Hellig-
keitswert Uberschritten, senken sich die Rollladen in
eine gewiinschte Schattenposition.
Dammerungsbetrieb: Wird ein eingestellter Hellig-
keitswert unterschritten, werden die Rollladen voll-
standig geschlossen.

Manueller Betrieb: Offnen und Schlieen von
Rollldden ausschlieflich per Tastendruck.

Die Schaltuhr bietet folgende zusatzliche Funktionen:
Feiertagsschaltung: An Feiertagen lassen sich mit
nur einem Tastendruck die fiir Sonntage program-
mierten Schaltzeiten aktivieren.

Umstellung Sommerzeit/Winterzeit: Die Uhr ist mit
nur einem Tastendruck auf Winterzeit bzw. Sommer-
zeit umzustellen.

Urlaubsschaltung: Rolllidden werden mit einer zeitli-
chen Abweichung (max. + 15 Minuten) zu den pro-
grammierten Zeiten des Automatikbetriebes gedffnet
oder geschlossen bzw. die Beleuchtung geschaltet. So
konnen Sie bei Abwesenheit |hr Haus bewohnt
erscheinen lassen.

Im Automatikbetrieb und in der Urlaubsschaltung sind

folgende Einstellungen mdglich:

+  Tagesfunktion: Schaltperiode 24 Stunden oder
Wochenfunktion: Schaltperiode eine Woche
Individuelle Schaltzeiten: Fiir jeden Funkkanal,
fiir jeden Wochentag bzw. fir Gruppen von Wo-
chentagen kdnnen unterschiedliche Schaltzeiten
programmiert werden.

Zwischenstellung: Senken von Rollldden in eine
gewiinschte Schattenposition.

Ubersicht Display

Stunden- Fahren in Zwi- —
[ format (B1) Wochentage  gcnensteliung
(B1) (C2.2, C4.1)
Funkkanal (B2, C6) Batteriekapazitét (E)
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Belriei:sart ‘ Urlaubsschal-
(C5) tung (D3)
Fahrtrichtung (C2.2, Déinjrmerun?s-
c4.1) betrieb (C3
Uhrzeit/Funkkanal Sonnenschutz-
Zahlenwert = = betrieb (C2)
Winter-/Sommer- Einstellung aktuelle __|
zeit (D2) Uhrzeit (B1)

Funk=-Schaltuhr in Betrieb nehmen

Fiir die Inbetriebnahme und spétere Anderungen
miissen folgende Einstellungen durchgefiihrt werden:
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A Funk-Schaltuhr montieren

Montieren Sie den Befestigungsrahmen mittels

Schrauben und Diibel oder Klebepads.
Achten Sie bei der Montage auf eine

‘ ungehinderte Funkverbindung zwischen
Sender und Empfénger. Vermeiden Sie
die Montage in einem Verteilerkasten,
Gehausen aus Metall, in unmittelbarer
MNahe von groften Metallobjekten, auf
dem Boden oder in dessen Nahe.

@ Legen Sie die bei-
liegende Batterie
ein,

Der Pluspol muss
sichtbar seinl

@ Rasten Sie die Uhr erst unten dann oben in den
Befestigungsrahmen ein.

B Grundeinstellungen

B1 Uhrzeit/Wochentag einstellen

Wenn Sie wahrend der Programmierung innerhalb von
5 Minuten keine Taste driicken, kehrt die Schaltubr au-
tomatisch in die Betriebsbereitschaft zuriick.

ESC Mit der ESC-Taste kén- [~ m I
V= nen Sie alle Program- | " ‘5:35
1 mierungen jederzeit

[oﬁJr abbrechen und in die
5880

|  Betriebsbereitschaft zurlickkehren.

il

Die Einstellungen werden dann nicht
gespeichert.

Driicken Sie die CLOCK-

Uhrzeit einstellen/andern:
Taste langer als 3 Sekun-
den. Die Zeitanzeige im

._Twl_
15:3¢
Display blinkt. L] S
Stellen Sie mit der UP- cder DOWN-Taste
die Uhrzeit ein.
v
= Minutenweise
@ zurickstelien

A
=% Minutenweise
© vorstellen
Winterzeit/Sommerzeit einstellen:

HOLI  Driicken Sie die S/W-Taste. Sie schalten
7% zwischen Sommerzeit und Winterzeit um.
=21 | Display wechselt die | o
S/W DEL : : w .
iy ) J Anzeige zwischen W ' |5-HE
= undS. ®
Stundenformat (12-/24-Stunden) einstellen:
MODE  Driicken Sie die MODE-
:,é's—\]., Taste langer als 3 Sekun-
\_/,f | den. Das Stundenformat
PROG || wechselt zwischen dem
— I 12-Stunden-Modus (AM/PM} und
dem 24-Stunden-Modus.
Wochentag einstellen:
[ Tezzal || Driicken Sie die OK-Tas-
T“ te. Im Display blinkt der
| /j | Wochentag.
KOK Wahlen Sie jetzt mit den UP- und DOWN-

Tasten den entsprechenden Tag aus.

A MO  Montag (Monday)
© TU  Dienstag (Tuesday)
WE Mittwoch (Wednesday)
v TH Donnerstag (Thursday)
@ FR  Freitag (Friday)
SA Samslag (Saturday)

suU Sonntag (Sunday)

 15:35

Driicken Sie nochmals
die OK-Taste. Die Ein-
stellungen werden ge-
speichert und die Uhr

&
kehrt in die Betriebsbe-

oK reitschaft zuriick.

B2 Funkkanéle einlernen

Damit die Funk-Steuerungen den Sendecode der Uhr
empfangen konnen, missen Sie zundchst den Code
fir jeden Funkkanal einzeln in die Steuerungen einler-
nen. In der Gruppenfunktion ist das Einlernen der
Codes nicht méglich.

Bringen Sie die Steuerung in den Programmiermodus.
Lesen Sie hierzu bitte die Bedienungsanleitungen der
Steuerungen. Wahlen Sie an der Uhr den gewiinsch-
ten Funkkanal und iiberiragen Sie den Easywavecode
auf die Steuerung:
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—.=.1| Driicken Sie kurz die
|_—'GH [ CH-Taste. Im Display
7 5 wird der Kanal CH1 an-

gezeigt.

Mit jedem weiteren
Driicken der CH-Taste
wihlen Sie einen neuen
Kanal.

20

Halten Sie die UP-Taste
kurz gedriickt. Der Code
wird an die Steuerung
Obertragen.

[
0
o1
o

>
L

q

Wiederholen Sie den Vorgang fir jeden
Kanal (Rollladen bzw. andere Gerate).

B3 Laufzeiten messen und speichern

Fiir das Fahren des Rollladens in eine gewiinschte
Schattenposition muss die Funk-Schaltubr fiir jeden
Kanal einmalig die Laufzeit fiir das Offnen und
Schliefen des Rollladens messen und speichern:

Offnen Sie den Rolladen mit
der UP-Taste vollstandig.

Bringen Sie die Uhr in Betriebsbereitschaft (ESC).

Driicken Sie die ADJ-
Ad_

Taste langer als 3 Sekun-
den. Sie wechseln in den
Einstelimodus ADJ.

Driicken Sie die OK- =
Taste. Im Display wird der H |_!
zuletzt genutzte Kanal
angezeigt.
CH Wahlen Sie jetzt mit der CH-

Taste den gewiinschten Kanal
(Rollladen) aus.

O

Halten Sie die DOWN- Y
Taste gedriickt, bis der

Rollladen ohne Unter- =

brechung vollstindig

geschlossen ist.

Die Zeit fiir das Senken wird von der Uhr
gemessen und gespeichert.

T Halten Sie die UP-Taste
| ] gedriickt, bis der Rollla-

den ohne Unterbrechung
vollstandig geoffnet ist.
Die Zeit fiir das Heben
wird gemessen und ge-
speichert.

Driicken Sie nun zwei-
mal die ESC-Taste, Sie
kehren in die Betriebs-
bereit-schaft zurlick.

B4 Sonnensensor in Betrieb nehmen

Damit Sie den Sonnenschutzbetrieb nut-
zen kénnen, missen Sie die Funkverbin-
dung zwischen Lichtsensor und Uhr
herstellen. Lesen Sie hierzu die Bedie-
nungsanleitung des Lichtsensors SLO1.

C Rollladen/Markisen bedienen

In allen Betriebsarten kdnnen Sie die Rollladen auch
manuell durch Tastendruck heben und senken.

E = Hebt oder senkt sich der Rollladen auto-

matisch, kénnen Sie diesen durch kurzes
Driicken der STOP-Taste anhalten.

C1 Werkseinstellungen

Werksseitig ist fiir den Funkkanal CH1 der Automatik-
betrieb ohne Zwischenstellung mit folgenden Schalt-
zeiten vorprogrammiert:
- \Volisténdiges Offnen des Rollladens

montags bis sonntags um 7 Uhr,
- Vollstéandiges SchlieBen des Rollladens

montags bis sonntags um 21 Uhr.
Fiir den Sonnenschutz- und den Dédmmerungsbetrieb
sind ebenfalls bereits sinnvolle Voreinstellungen
programmiert.

Cc2 Sonnenschutzbetrieb

Der Sonnenschutzbetrieb ist nur moglich, wenn der
Rollladen mit der Uhr manuell oder automatisch voll-
standig gedffnet wurde. Beenden Sie das manuelle
Offnen nicht mit der STOP-Taste.

Die Verbindung zwischen Lichtsensor und Funk-
Schaltuhr muss zuvor erstellt werden.

Wollen Sie Ihren Rollladen in eine bestimmte Schat-
tenposition fahren, programmieren Sie bitte die Zwi-
schenstellung.

c2.1 Helligkeitswert einstellen

Hier programmieren Sie den Wert fir die Helligkeit, bei
der Ihr Rollladen in die gewiinschte Schattenposition
fahren soll. Es wird empfohlen, zunachst die Werks-
einstellungen zu verwenden.

Bringen Sie die Uhr in Betriebsbereitschaft (ESC).

e

Driicken Sie die ADJ-
Taste langer als 3 Se-
kunden. Sie wechseln in
den Einstellmodus.

Driicken Sie anschlie-
Rend die UP-Taste. Im

Display werden zwei Hel-

0 20
ligkeitswerte angezeigt. ¥

Die linke Zahl zeigt den aktuell gemessenen
Wert, die rechte den werksseitig eingestell-
ten bzw. einen bereits programmierten Wert.
— Mit der CH-Taste kbnnen [~
28v3 Sie priifen, welcher Kanal [ H I
*

L%gﬁ“ ausgewahit ist.
@ Driicken Sie nochmals die CH-Taste, um
cLock Wieder in die Anzeige der Helligkeitswerte
zurilickzukehren.
|
= LI
Taste. Im Display blinkt ”J = D :
die rechte Zahl. |
a v Wihlen Sie mit UP oder DOWN
einen neuen Wert im Einstell-
bereich zwischen 0 und 29.
Programmieren Sie den Helligkeitswert zu
einer Tageszeit, zu der die Sonne die Inten-
sitat hat, bei der Sie mochten, dass sich die
Rollldden schlieffen oder orientieren Sie
sich am aktuell gemessenen Wert.
Wollen Sie den gemessenen Wert vorher

nochmal aktualisieren, driicken Sie kurz die
Verbindungstaste am Lichtsensor.

Driicken Sie die OK-

| Driicken Sie wieder die =
||| OK-Taste. Im Display [ H '-
*

blinkt der aktuelle Kanal.
A Y Wahlen Sie mit UP oder DOWN

@@ den gewiinschten Kanal aus.

Durch nochmaliges Driic- [=
i0 2B

ken der OK-Taste wird der
eingestelite Wert program-
miert und im Display ange-
zeigt.

| Driicken Sie die DOWN-

driicken Sie die ESC-Taste, um in die
Betriebsbereitschaft zuriickzukehren.

Taste, Sie kehren in den H |
O )| Einstellmodus zuriick. Sie
konnen jetzt weitere Ein-
v stellungen vornehmen
i oder

c2.2 Zwischenstellung einstellen

Hier legen Sie fest, wie weit sich die Rollladen fiir den

Sonnenschutz schliefen sollen.

Ist ein Fahren in Zwischenstellungen programmiert,

fahrt der Rollladen zunéchst in die obere Endlage und

anschlieffend in die gewilinschte Zwischenstellung.
Achten Sie bei den Einstellungen darauf,

d dass der Rollladen in der Schattenposi-
tion den Lichtsensor nicht verdeckt.

Bringen Sie die Uhr in Betriebsbereitschaft (ESC).

Driicken Sie die ADJ-Tas-
Ad

te langer als 3 Sekunden,
Sie wechseln in den Ein-
stellmodus.

Driicken Sie anschliefend
zweimal die UP-Taste. Im
Display wird der aktuelle 5 DI
Wert fir die Zwischen- [
stellung angezeigt

sowie die Symbole fiir Fahrtrichtung und
Zwischenstellung.

Driicken Sie die OK-Taste. =
Im Display blinkt die Zahl. D

A ¥ Wahlen Sie mit UP oder DOWN
@@ einen neuen Wert in 5%-Schrit-
ten.

——

0% “25% 75%

Driicken Sie die OK-Taste,
der eingestelite Wert wird
programmiert und im
Display angezeigt.

Driicken Sie dann zweimal
die UP-Taste. Sie kehren
in den Einstellmodus zu-
riick. Sie kénnen jetzt

AdJ

weitere Einstellungen vornehmen

oder
driicken Sie die ESC-Taste, um in die
Betriebsbereitschaft zuriickzukeh

c2.3 Sonnenschutzbetrieb einschalten

Ist die Uhr in Betriebsbereitschaft konnen Sie jetzt den
Sonnenschutzbetrieb einschalten.

Driicken Sie kurz die
SONNE/MOND-Taste,
im Display wird das Son-
nensymbol angezeigt.

Die Sonnenschutzfunktion ist jetzt betriebsbereit. Ist
die gemessene Helligkeit ca. 12 Minuten gleich oder
grisier als der eingestelite Wert, senkt sich der Roll-
laden auf die programmierte Schattenposition (s. C2.2,
"Zwischenstellung einlemen”). Sinkt der gemessene
Wert fiir ca. 30 Minuten unter 50 % des eingesteliten
Wertes, wird der Rollladen wieder vollstandig gedffnet.

Ist der Funkempfang zwischen Uhr und
‘ Sonnensensor gestort blinkt das Sonnen-

symbol (s. auch Bedienungsanleitung des

Lichtsensors SL01).

Halt die Storung ldnger als 45 Minuten an,

wird der Sonnenschutzbetrieb automatisch

abgeschaltet.
Zum erneuten Einschalten driicken Sie die
SONNE/MOND-Taste.

C3 Dammerungsbetrieb

Hier programmieren Sie den Wert fiir die Helligkeit, bei
der Ihr Rollladen geschlossen werden soll. Es wird
empfohlen, zunachst die Werkseinstellungen zu ver-
wenden.
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C3.1 Dammerungswert einstellen

Bringen Sie die Uhr in Betriebsbereitschaft (ESC).

5_'325"( Driicken Sie die ADJ-
3\5_) | Taste langer als 3 Se-
= Ad

kunden. Sie wechseln in
den Einstellmodus.

A Driicken Sie dreimal die

i&i UP-Taste. Im Display wer- ég ( El D

|az%2 | den zwei Helligkeitswerte
é—\ und das Mondsymbol an-
X gezeigt. Die linke Zahl zeigt den aktuell ge-
messenen Wert, die rechte den werksseitig
eingestelliten bzw. ein programmierten Wert,
Sie priifen, welcher Kanal
z ausgewahlt ist.
CLOCK CH-Taste, um wieder in die Anzeige des
Dammerungswertes zurickzukehren.

Mit der CH-Taste kinnen [
=N ¥ N . C
Driicken Sie nochmals die ———

Driicken Sie die OK-Taste.

Zahl. N

= C'D Wahlen Sie mit der UP- oder

DOWN-Taste einen neuen Wert
im Einstellbereich zwischen 0
und 29.

Wollen Sie den gemessenen Wert vorher

nochmal aktualisieren, driicken Sie kurz die

Verbindungstaste am Sonnensensor.

Orientieren Sie sich zum Einstellen des

Dammerungswertes am aktuell gemes-

senen Wert.

Driicken Sie wieder die -
OK-Taste. Im Display E H ‘
blinkt der aktuelle Kanal.

4 ¥ \Wahlen Sie mit UP oder DOWN

den gewiinschten Kanal aus.

Durch nochmaliges Driic- [ =

ken der OK-Taste wird der Eg ( E B

eingestellte Wert program-
miert und im Display ange-
zeigt.

Driicken Sie die UP-Taste,
Sie kehren in den Einstell- H E!(,
modus zuriick. Sie konnen

jetzt weitere Einstellungen

vornehmen

oder

driicken Sie die ESC-Taste, um in die
Betriebsbereitschaft zuriickzl

C3.2 Dammerungsbetrieb einschalten

Im Display blinkt die rechte Eg 20+~

Ist die Uhr in Betriebsbereitschaft konnen Sie jetzt den
Dammerungsbetrieb einschalten.

Drilcken Sie kurz die
SONNE/ MOND-Taste
bis im Display das Mond-
symbol angezeigt wird.

Der Dammerungsbetrieb ist jetzt funktionsbereit. Der
Rollladen schiieft sich vollstandig, wenn die gemes-
sene Helligkeit ca. 6 Minuten kleiner oder gleich dem
eingesteliten Wert ist. Vorher muss jedoch die Hellig-
keit fiir mehr als eine Stunde grofier als der eingestell-
te Wert gewesen sein.
Im Dammerungsbetrieb wird der Rollladen nicht wie-
der automatisch gedffnet. Offnen Sie den Rolladen
manuell oder nutzen Sie eine fiir den Automatikbetrieb
programmierte Schaltzeit.

Ist der Funkempfang zwischen Schaltuhr u.
‘ Lichtsensor gestort blinkt das Mondsymbol

(s. auch Bedienungsanleitung des

Lichtsensors SL01).

Halt die Stérung ldnger als 45 Minuten an,

wird der Dammerungsbetrieb automatisch

abgeschaltet.

Zum erneuten Einschalten driicken Sie die

SONNE/MOND-Taste.

C4 Automatischer Betrieb

Damit Sie die Automatikbetriebsarten nutzen kénnen,
miissen Sie die Schaltzeiten und Zwischenstellungen
fiir die Schattenposition programmieren.

Wechseln Sie dazu in den Programmiermodus.

Wird im Programmiermodus innerhalb von 5 Minuten
keine Taste gedriickt, kehrt die Uhr automatisch in die
Betriebsbereitschaft zuriick.

Insgesamt lassen sich 50 Schaltzeiten programmie-
ren. Die im Automatikbetrieb programmierten Schalt-
zeiten haben Vorrang vor den Einstellungen des Son-
nenschutzbetriebes oder Dammerungsbetriebes.

Ist die Funk-Schaltuhr auf 12-Stunden-Anzeige einge-
stellt, werden auch die Schaltzeiten im 12-Stunden-
Format angezeigt.

C4.1 Neue Schaltzeiten und

Zwischenstellung programmieren

Bringen Sie die Uhr in Betriebsbereitschaft (ESC).

MODE Driicken Sie die PROG-
FRod

Taste langer als 3 Se-
kunden. Sie wechseln in
den Programmiermodus
Im Display werden die
freien Speicherplitze
angezeigt.

Driicken Sie kurz die OK- g7 ;

Taste. Im Display blinkt | _ {g;m_.
die Schaltzeit. s
Wird FULL angezeigt ist

der Speicher fiir die

Schaltzeiten voll. Lo-
schen Sie vor dem Pro-

.

Q]

IR

Driicken Sie kurz die WE TH FR =

OK-Taste. Die gespei- m% ’:ﬁ ﬁ

cherte Schaltzeit wird |

angezeigt.

ESC Driicken Sie ESC, um in die
Betriebsbereitschaft zurlick-
zukehren.

C4.2 Schaltzeiten léschen

Bringen Sie die Uhr in Betriebsbereitschaft (ESC).

MODE Driicken Sie die PROG-
. Taste langer als 3 Se- -
b@ kunden. Im Display wer- |, L'B
ROG den die freien Speicher-
= platze angezeigt.

A ¥ Wahlen Sie mit UP oder DOWN
©© die zu loschende Schaltzeit.

wou Driicken Sie die DEL-Taste langer als 3
= Sekunden. Die Schaltzeit wird geloscht

v

o

2222 und im Display werden wieder die Spei-
SWDEL cherplétze angezeigt. Mit ESC kehren Sie
in die Betriebsbereitschaft zuriick.

C4.3 Schaltzeiten andern

Bringen Sie die Uhr in Betriebsbereitschaft (ESC).
Driicken Sie die PROG-

(% Taste langer als 3 Se-
>®T‘ kunden. Im Display wer-

den die freien Speicher-

grammieren eine Zeit.

/é.\ ¥ Stellen Sie mit UP oder DOWN
@ eine neue Schaltzeit ein.

Driicken Sie wieder die
OK-Taste, im Display
blinken die Wochentage.

s v ' .
= Wihlen Sie mit UP oder DOWN
©© den Wochentag oder eine Kom-

MO Montag (Monday) bination aus Wochentagen.
TU  Dienstag (Tuesday)
WE  Mittwoch (Wednesay)
TH  Donnerstag (Thursay)
FR  Freitag (Friday)

SA  Samstag (Saturday)
su

Sonntag (Sunday)

MO-FR  Montag bis Freitag
SA-SU Samstag u. Sonniag
MO-SU taglich (Tagesfunktion)

Driicken Sie wieder die
OK-Taste, im Display
blinkt die Kanalanzeige.

4 v Wahlen Sie mit UP oder DOWN
@@ den gewiinschten Kanal bzw.
die Gruppenfunktion ALL.

|| Driicken Sie nochmals
die OK-Taste, im Display
blinkt die Anzeige fir die |«
—!] Fahrtrichtung des Roll-
ladens.
4 v Wihlen Sie mit UP oder DOWN
@©© fiir welche Fahrtrichtung die ge-
dnderte Schaltzeit gelten soll.

l OFFNEN ' SCHLIEREN
Driicken Sie gleichzeitig T mw.
die UP- und DOWN- sialeT
Taste. Im Display blinkt e aivan

die Zwischenposition.
a v Wibhlen Sie mit UP oder DOWN

@ einen neuen Wert in 5%-Schrit-
ten. (s. C2.2, "Zwischenstel-
lung einlernen”).

Die Zwischenstellung ist program-

miert und wird durch die beiden

Richtungspfeile gekennzeichnet.

plétze igt
a Wahlen Sie mit UP oder DOWN
QOO die Schaltzeit aus, die Sie andem
machten.

Driicken Sie kurz die OK-
Taste. Im Display blinkt die
Schaltzeit. )

4 ¥ Stellen Sie mit UP ader DOWN
eine neue Schaltzeit ein.

T..=.11| Driicken Sie kurz die OK-
| Taste, im Display blinkt

O der Wochentag.
oK ¥ Wahlen Sie mit UP oder DOWN

A
@@ einen neuen Wochentag.

oot Driicken Sie kurz die OK-
" Taste, im Display blinkt di
y Kanalanzeige.
L =

OK 4 ¥ Wahlen Sie mit UP oder DOWN
@@ den gewiinschten Kanal.

Driicken Sie kurz die OK-
Taste, im Display blinkt
die Anzeige fir die Fahrt-
richtung des Rollladens.
oK 4 ¥ Wahlen Sie mit UP oder DOWN
OO fur welche Fahririchtung die ge-
anderte Schaltzeit gelten soll.

Im Display blinkt die
Zwischenposition.

4 ¥ Andern Sie mit UP oder DOWN
©© einen neuen Wert in 5%-Schrit-
ten.

F,.gb | Driicken Sie kurz die OK-
2| Taste. Die gespeicherte

Schaltzeit wird angezeigt.

ESC Driicken Sie ESC, um in die
@©)  Betriebsbereitschaft zuriickzu-
kehren.
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C5 Betriebsart andern

Automatischer Betrieb
Bringen Sie die Uhr in Betriebsbereitschaft (ESC).
Wahlen Sie durch kurzes Driicken der

MODE
h MODE-Taste die Betriebsart AUTO
Q, (Automatikbetrieb) oder AUTOMANU
PROG | (Automatikbetrieb mit zeitweise manuellem
222 || Betrieb).
- ' ‘N. _ " ' “"_ Pi
5:32] 532
AUTO 0~

Sonnenschutz-/Dammerungsbetrieb
Bringen Sie die Uhr in Betriebsbereitschaft (ESC).

33;(.( Schalten Sie durch kurzes Driicken der
| SONNE/MOND-Taste den Sonnenschutz-
@ betrieb, Dammerungsbetrieb oder beide

@ ” Betriebsarten ein oder aus.
3-JC
e SaZ]=]
B _*C
C6 Manueller Betrieb

Im manuellen Betrieb kénnen Sie Rollladen aus-
schlieBlich per Tastendruck senken oder heben.

Bringen Sie die Uhr in Betriebsbereitschaft (ESC)

o Driicken Sie hinter-
°°°CH| einander die CH-Taste
57 bis der gewiinschte
= Kanal angezeigt wird.

CLOCK priicken Sie die UP-,

DOWN- oder STOP-
Taste, der Rollladen fahrt

D3 Urlaubsschaltung aktivieren

Bringen Sie die Uhr in Betriebsbereitschaft (ESC).

MODE Driicken Sie die ™
7 5]  MODE-Taste so oft, bis , S: 3 E
S| im Display der Wirfel i ®
PROG | angezeigt wird.
In der Urlaubsschaltung wird die Feiertags-
schaltung mit einer zufalligen Abweichung
D4 Daten komplett I6schen (Reset)
ESC Halten Sie die ESC- und die DEL-Taste
gleichzeitig langer als 3 Sekunden gedriickt.
G3s) . 4
—>>—=" Alle gespeicherten Da-
| SWDEL ten werden geléscht W , E ,'D D
| und die Werkseinstel-

lungen wieder herge-

stellt.

Die Funkkanéle missen nach einem Reset
nicht wieder neu in die Steuerung einge-
lernt werden.

E Batterie wechseln

Wird im Display der Uhr ein komplett blinkendes
Batteriesymbol @< angezeigt, wechseln Sie bitte die
Batterie der Schaltuhr.

Driicken Sie die Uhr @ Tauschen Sie die Bat-
oben und unten mittig
zusammen und zie-
hen Sie sie aus dem
Rahmen heraus.

terie. Verwenden Sie
ausschlieBllich Batte-
_rien des Typs CR2032.

Achtung! Der Pluspol
muss sichtbar sein!

@ Setzen Sie die Schaltuhr wieder in den Rahmen

ein. Die Rastnasen miissen dabei einrasten.

in die gewiinschte Rich- 4 -1

tung oder kann angehal- EH H“

ten werden. =

AUF STOP zu

(Offnen) (Schliefen)
D Zusatzfunktionen
D1 Feiertagsschaltung aktivieren
Bringen Sie die Uhr in Betriebsbereitschaft (ESC).

Durch Driicken der HOLI-

Taste schalten Sie die

Feiertagsschaltung EIN ~t

oder AUS. - ,g‘ Hé-

Im Display blinkt der b

Wochentag SU. <=

Haben Sie die Feiertagsschaltung vor

18 Uhr eingeschaltet, wird diese automa-
tisch um 24 Uhr des gleichen Tages wieder
ausgeschaltet.

Haben Sie die Feiertagsschaltung nach
18 Uhr eingeschaltet, wird diese erst um
24 Uhr des nachsten Tages ausgeschaltet.

In der Urlaubsschaltung wird die Feiertags-
schaltung mit einer zufalligen Abweichung
von % 15 Minuten ausgeschaltet.

B &) @) @@é

D2 Winterzeit/Sommerzeit umschalten

Bringen Sie die Uhr in Betriebsbereitschaft (ESC).

Halten Sie die S/W-Taste ™
>3S langer als 3 Sekunden -
&s’ﬁ gedriickt. Im Display "5 3 8
=S P wechselt die Anzeige zw.
W und S und die Uhr wurde eine Stunde
vor oder zuriick gestellt.

60 Minuten. Wenn die Uhr Gber einen langeren
Zeitraum ohne Spannungsversorgung ist, muss
nur die Uhrzeit neu eingestellt werden. Alle an-
deren Einstellungen bleiben erhalten.

‘ Die Schaltuhr besitzt eine Gangreserve von ca.

Blinken im Display der Schaltuhr nur die Balken und
die Kontur des Batteriesymbols wird dauerhaft ange-
zeigt, wechseln Sie bitte die Batterie des Lichtsensors
(s. Bedienungsanleitung SL01).

F Fehlerbehebung

Blinkt das @s2-Symbol: Wechseln Sie die Batterie.
Ist keine Anzeige auf dem Display sichtbar: Uber-
prifen Sie die Batteriepolung oder wechseln Sie die
Batterie (Kapitel E)

Reagiert die Funk-Steuerung nicht auf die Tasten-
bedienung im manuellen Betrieb: Lernen Sie die
Kanéle der Schaltuhr neu in die Steuerungen ein
(Kapitel B2).

Reagiert die Funk-Steuerung nicht auf die program-
mierten Schaltbefehle im Automatikbetrieb: Prifen
Sie, ob sich die Schaltuhr im Betriebsmodus »Auto-
matikbetrieb« befindet (Kapitel C5). Uberpriifen Sie
die programmierten Schaltzeiten (Kapitel C4.1).
Lernen Sie ggf. die Funkkanale der Schaltuhr neu
in die Steuerungen ein (Kapitel B2).
Sonnenschutz-/Dammerungsbetrieb lassen sich
nicht einschalten: Stellen Sie den Empfang zw.
Sonnensensor und Schaltuhr neu her. (Kapitel B4).
Fahrt die Schaltuhr den Rollladen nicht in Zwi-
schenstellung: Messen Sie die Laufzeiten neu
(Kapitel B3).

Nach dem Wechseln der Sensorbatterie, wird ein
gestorter Empfang des Lichtsensors angezeigt, das
SONNE/MOND-Symbol blinkt: Warten Sie ca. 35
Minuten, der Empfang wird selbsttatig wieder
hergestellt.

G Allgemeine Hinweise

Sicherheitshinweise

Bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen,
lesen Sie bitte diese Anleitung sorgféltig
durch!
Beachten Sie auch die Bedienungsanleitungen der
zu steuernden Gerate!
Die automatische Steuerung von aufsichtspflichtigen
Anlagen und Geraten ist nicht gestattet.
Nehmen Sie keine eigenméachtigen Veranderungen
an den Geraten vor!
Lassen Sie nicht funktionierende Funk-Schaltuhren
vom Hersteller iberpriifen!

Lieferumfang

Funk-Schaltuhr RTS07, Befestigungsrahmen, Batterie
CR2032, Befestigungsset, Bedienungsanleitung

Technische Daten

Frequenz: 868,30 MHz
Modulation: FSK
Codierung: Easywave
Spannungsversorgung: 1 x 3 V-Batterie, CR2032
Stromaufnahme:
- Ruhestrom ca. 13 pA
- bei lange gestortem Empfang

des Lichtsensors ca. 510 pA (max. 20 min)
- Sendestrom ca. 14 mA
Betriebstemperatur: 0°C bis 50°C
Reichweite:
- bei guten Freifeldbedingungen ca. 100 m
-im Gebaude ca. 30m
Abmessungen: ca. 80 x 80 x 16 mm
Gewicht: ca.50g

Entsorgungshinweise
Altgerate und Batterien diirfen nicht mit dem

Hausmiill entsorgt werden!

Entsorgen Sie das Altgerat Giber eine Sam-
melstelle fiir Elektronikschrott oder tiber
Ilhren Fachhandler.

Entsorgen Sie die Altbatterien in einen
Wertstoffbehalter fiir Altbatterien oder
Uber den Fachhandel.

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial in
die Sammelbehalter fir Pappe, Papier und
Kunststoffe.

Gewahrleistung

Innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit beseitigen wir
unentgeltlich Mangel des Gerates, die auf Material-
oder Herstellungsfehler beruhen, durch Reparatur
oder Umtausch.

Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff.

Konformitat

Das Produkt erfiillt die wesentlichen
Anforderungen der R&TTE-Richtlinie
1999/5/EG.

Fur den Einsatz in: EU/CH/FL/IS/N

ce

Kundendienst

Soliten trotz sachgerechter Handhabung Stérungen
auftreten oder wurde das Gerat beschadigt, wenden
Sie sich bitte an Ihren Handler oder an folgende
Adresse:

WTS Schaltgerate GmbH
Industriepark Nord 98a

53567 Buchholz - Mendt

Telefon: +49-(0)2683-96938-0
Telefax: +49-(0)2683-96938-69
E-Mail: info@wts-schaltgeraete.de
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