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Montage- und Bedienungsanleitung

1. Sicherheitshinweise

@ Die Vestamatic WISO Kristall-Messstation ist nur fur den sachge-
méfen Gebrauch (wie in der Bedienungsanleitung beschrieben) be-
stimmt. Anderungen oder Modifikationen dirfen nicht vorgenommen
werden, da ansonsten jeglicher Gewahrleistungsanspruch entfallt.

@ Sofort nach dem Auspacken ist die Sensoreinheit auf Beschadi-
gungen zu untersuchen. Sollte ein Transportschaden vorliegen, so ist
unverziglich der Lieferant zu informieren.

Die Sensoreinheit darf bei Beschiadigung nicht in Betrieb genom-
men werden!

@ Bitte beachten Sie bei der Einstellung des Windgrenzwertes an |hrer
Markisensteuerung, dass die Werte des Windmesser Typ WM1 fur
Sie relevant sind.

2. Installation

Beauftragen Sie mit der Installation und dem Anschluss der Vestamatic
WISO Kristall-Messstation in jedem Fall einen Elektrofachbetrieb.

1. Der Montageort fiir die Sensoreinheit ist so zu wahlen, dass die dort
gemessenen Werte fiir Windgeschwindigkeit und Sonnenintensitat
etwa dieselben sind wie an der Beschattungsanlage.

Achtung: Auf gar keinen Fall darf die Sensoreinheit im Schatten
oder Windschatten der ausgefahrenen Sonnenschutz-
anlage montiert werden. Der Wandhalter muss so mon-
tiert werden, dass die Sdule der Sensoreinheit senk-
recht nach oben weist, wie in Skizze 1 dargestelit.

2. Wandhalter mit dem mitgelieferten Montagesatz montieren.

3. Die Zuleitung der Steuerung gemaf Anschlussplan mit der Sensor-
leitung verbinden.

4. Wenn nétig die Sensoreinheit (1) ausrichten, um mit dem Sonnen-
sensor (2) die optimale Sonneneinstrahlung zu erfassen.
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3. MaRbild

100 mm

184 mm

4. Anschlussplan

WISO Kristall-Messstation
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Als Verbindung zur Steuerzentrale empfehlen wir die Leitung LIYY
4 % 0,34 mm? mit denselben Farben zu verwenden. Achten Sie auf jeden
Fall auf die richtige Klemmenbelegung.

5. Technische Daten

Windgeschwindigkeitsmesser:

Messbereich: 2..32mls

Ausgang: 4. 94 Hz

Kontaktart: 1 Reedschalter

Schaltleistung: 5 VA, max. 30 V=, max. 250 mA
Sonnensensor:

Messbereich: 0 ... 120 kLux

Stromaufnahme: 0,5..4mA

Betriebstemperaturbereich: -15 °C bis +60 °C
Schutzart (Sensoreinheit): P 54
Material (Kunststoffteile):  PC UV-stabilisiert

c Das CE-Zeichen ist ein Freiverkehrszeichen, das sich ausschlief3-
lich an die Behdrde wendet und keinerlei Zusicherung von Eigen-
schaften beinhaltet. Eine volistédndige Konformitatserklarung zu
diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage im Internet

unter: http://www.vestamatic.de

Technische Anderungen vorbehalten!

6. Gewihrleistungsbedingungen

Die Vestamatic GmbH gewahrt 24 Monate Gewahrleistung fir Neugerate,
die entsprechend der Montageanleitung montiert wurden. Die Gewahr-
leistung erstreckt sich auf alle Konstruktions-, Material- und Fabrikations-
fehler.

Nicht unter die Gewahrleistung fallen Fehler und Mangel die auf:

- fehlerhaften Einbau oder fehlerhafte Installation,

- Nichtbeachtung der Montage- und Bedienungsanleitung,

— unsachgemiRe Bedienung und Beanspruchung,

— &duBere Einwirkung wie StéRe, Schldge oder Witterung,

- Reparaturen und Anderungen von nicht autorisierten Stellen,

— Verwendung ungeeigneter Zubehdorteile,

zuriickzufiihren sind.

Vestamatic beseitigt Mangel am Produkt, die innerhalb der Gewahrleistungs-
zeit auftreten, kostenlos. Dies erfolgt durch Reparatur oder durch Austausch
des Gerates. Durch die Ersatzlieferung aus Gewahrleistungsgrunden tritt
keine Verlangerung der urspriinglichen Gewahrleistungszeit ein. Es wer-
den keine Ein- und Ausbaukosten durch Vestamatic Ubernommen.

Die Entsorgung von Elektrogerdten und Batterien iiber den
Hausmiill ist verboten.

Das nebenstehende Symbol (durchgestrichene Milltonne nach WEEE
Anhang IV) weist auf die getrennte Ricknahme elektrischer und elektroni-
scher Gerate in den EU-Landern hin. Werfen Sie das Gerat oder die
Batterie nicht in den Hausmdll, informieren Sie sich Uber Rickgabemdg-
lichkeiten in Ihrem Gebiet und nutzen Sie zur Entsorgung das Riickgabe-

system.
Artikel-Nr.: 83303111 N1



